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สารบัญ

       แบบมาตรฐานขนาดไม่น้อยกว่า 3 เมตร และ กว้างไม่เกิน 6 เมตร (รวมไหล่ทาง)

       แบบมาตรฐานขนาดกว้างไม่เกิน 8 เมตร 



ระยะเวลา
ด าเนินการ

มาตรา 37 ขออนุญาตสรา้งทาง ถนน หรอืสิ่งอ่ืนใดในเขตทางหลวง 1-2 วัน

มาตรา 39 ขออนุญาตเช่ือมต่อท่อระบายน  าเพ่ือระบายน  า ในเขตทางหลวง  1-2 วัน

มาตรา 47 แบบขออนุญาตปลูกสรา้งสิ่งใดๆ ในเขตทางหลวง 1-2 วัน

มาตรา 
48 และ 56 

วรรค 2
1-2 วันขออนุญาตปักเสา พาดสาย วางท่อ หรอืกระท าการใดๆ ในเขตทางหลวง

รายการ

งานขออนุญาตกระท าการใดๆในเขตทางหลวง ส านักงานทางหลวงที่ 4

(มาตรา 47) , (มาตรา 48,56 วรรค2)
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คู่มือปฏิบัติงาน

      รูปถ่าย

      หนังสือยินยอมธนาคาร(กรณีติดจ้านอง)

      หนังสือยินยอม(กรณีลิดลอนสิทธ์ิ)

      แผนผังการก่อสร้างสังเขป

       แผนที่แนวทาง

      หนังสือรับรองนิติบคุคล (ผู้มีอ้านาจที่คนเปน็ผู้ขออนุญาตหรือมอบอ้านาจใหผู้้อื่นกระท้าการแทนใบ
มอบอ้านาจต้องติดอากรแสตมป ์20 บาท)

      แบบก่อสร้าง

       ส้าเนาทะเบยีนบา้น

       ส้าเนาบตัรประชาชน

       ส้าเนาโฉนดที่ดินหรือเอกสารสิทธ์ิ

       หนังสือขออนุญาตตามมาตรา 37 ตาม พรบ.ทางหลวง

ø เอกสารประกอบการขออนุญาต จ านวน 5 ชุด

       การขออนุญาตที่ไมเ่ป็นไปตามมาตรฐาน ให้เป็นอ านาจของรองอธิบดีกรมทางหลวง  (รทว.)

มาตรา 37  การขออนุญาตสรา้งทาง ถนน หรอืสิ่งอ่ืน่ใดในเขตทางหลวงเพ่ือเป็นทางเข้า – ออกทางหลวง

       แบบก่อสร้าง (37/พิเศษ) ใหจ้ัดท้าขึ นใหม่ โดยน้ารายละเอียดสภาพทางหลวงในบริเวณ 100 เมตร ลงในแบบ
ด้านขวามือและด้านหลังมีรูปแบบและรูปตัดตามสภาพจริงและระบเุง่ือนไข (14 ข้อ)ตามแบบ 37/2(1)

หลักเกณฑ์และข้อก าหนดเงือ่นไข

หมายเหตุ  เอกสารที่ท้าส้าเนาต้องรับรองส้าเนามาด้วยทกุแผ่น
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คู่มือปฏิบัติงาน

       หนังสือขออนุญาตตามมาตรา 37 ตาม พรบ.ทางหลวง

ø เอกสารประกอบการขออนุญาต จ านวน 5 ชุด

      เป็นอ านาจของผู้อ านวยการแขวงการทาง ( ผอ.ขท.)

      การขออนุญาตท าทางเช่ือมเข้าที่ดินว่างเปล่า หรอื บ้านพักอาศัยตามแบบมาตรฐานที่มขีนาดไมน้่อย
กว่า 3เมตร และกว้างไมเ่กิน 6 เมตร (รวมไหล่ทาง)

มาตรา 37 การขออนุญาตสรา้งทาง ถนน หรอืสิ่งอ่ืน่ใดในเขตทางหลวงเพ่ือเป็นทางเข้า – ออกทางหลวง

หมายเหตุ  เอกสารที่ท้าส้าเนาต้องรับรองส้าเนามาด้วยทกุแผ่น

       ตรวจสอบแบบใหเ้ปน็ไปตามเง่ือนไขด้านหลังของกรมทกุประการ (14 ข้อ)

หลักเกณฑ์และข้อก าหนดเงือ่นไข

       ส้าเนาโฉนดที่ดินหรือเอกสารสิทธ์ิ (ยกเว้น ภบท.5)

      รูปถ่าย

      แผนผังการก่อสร้างสังเขป

       แผนที่แนวทาง

       แบบก่อสร้างตามแบบมาตรฐานของกรม ฯ

       ส้าเนาทะเบยีนบา้น

      ส้าเนาบตัรประชาชน
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      เป็นอ านาจของผู้อ านวยการส านักงานทางหลวง ( ผส.ทล.)

     การขออนุญาตท าทางเช่ือมเข้าอาคารพาณิชย์  สถานีบรกิารน  ามนั โรงงาน หมู่บ้านจัดสรร ตามแบบ
มาตรฐาน ที่มขีนาดกว้างไมเ่กิน 8 เมตร

มาตรา 37 การขออนุญาตสรา้งทาง ถนน หรอืสิ่งอ่ืน่ใดในเขตทางหลวงเพ่ือเป็นทางเข้า – ออก ทางหลวง

คู่มือปฏิบัติงาน

      แผนที่แนวทาง

       หนังสือรับรองนิติบคุคล (ผู้มีอ้านาจที่คนเปน็ผู้ขออนุญาตหรือมอบอ้านาจใหผู้้อื่นกระท้าการแทน
ใบมอบอ้านาจ ต้องติดอากรแสตมป ์20 บาท)

       แบบก่อสร้าง

       ส้าเนาทะเบยีนบา้น

       ส้าเนาบตัรประชาชน

       ส้าเนาโฉนดที่ดินหรือเอกสารสิทธ์ิ

       ตรวจสอบแบบใหเ้ปน็ไปตามเง่ือนไขด้านหลังของกรมทกุประการ (14 ข้อ)

       หนังสือขออนุญาตตามมาตรา 37 ตาม พรบ.ทางหลวง

ø เอกสารประกอบการขออนุญาต จ านวน 5 ชุด

หมายเหตุ  เอกสารที่ท้าส้าเนาต้องรับรองส้าเนามาด้วยทกุแผ่น

     รูปถ่าย

     หนังสือยินยอมธนาคาร (กรณีติดจ้านอง)

      หนังสือยินยอม (กรณีลิดลอนสิทธ์ิ)

      แผนผังการก่อสร้างสังเขป

หลักเกณฑ์และข้อก าหนดเงือ่นไข
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ø เอกสารประกอบการขออนุญาต จ านวน 5 ชุด

         (รทว.) ได้รบัมอบหมายให้เป็นผู้พิจารณาอนุญาต

มาตรา 39/1 การขออนุญาตวางหรอืเช่ือมต่อท่อระบายน  าเพ่ือระบายน  าลงในเขตทางหลวง

คู่มือปฏิบัติงาน

       ระบบบ้าบดัน ้าเสีย

       รายละเอียดบอ่พัก

       ผังแสดงบอ่พัก/ทอ่ระบายน ้า

       แผนผังแสดงประเภททางระบายน ้า

       TYPICAL  CROSS SECTION

       หนังสือยินยอมธนาคาร(กรณีติดจ้านอง)

       หนังสือขออนุญาตตามมาตรา 39/1

       หนังสือมอบอ้านาจ (กรณีมอบอ้านาจ)

       ส้าเนาทะเบยีนบา้น

       ส้าเนาบตัรประชาชน

       ส้าเนาโฉนดที่ดินหรือเอกสารสิทธ์ิ

หมายเหตุ  เอกสารที่ท้าส้าเนาต้องรับรองส้าเนามาด้วยทกุแผ่น

       รูปถ่ายบริเวณสถานที่

       หนังสือรับรองนิติบคุคล (ผู้มีอ้านาจที่คนเปน็ผู้ขออนุญาตหรือมอบอ้านาจใหผู้้อื่นกระท้าการแทน
ใบมอบอ้านาจต้องติดอากรแสตมป ์20 บาท)

       ส้าเนาทะเบยีนบา้นผู้รับมอบ

       ส้าเนาบตัรประชาชนผู้รับมอบ

       ส้าเนาบตัรประจ้าตัววิศวกร

       ส้าเนาหนังสืออนุญาตวิศวกร

       แบบวางทอ่ระบายน ้า

       รายการค้านวณ
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         (รทว.) ได้รบัมอบหมายให้เป็นผู้พิจารณาอนุญาต

มาตรา 39/1 การขออนุญาตวางหรอืเช่ือมต่อท่อระบายน  าเพ่ือระบายน  าลงในเขตทางหลวง

คู่มือปฏิบัติงาน

       บอ่ตรวจสอบคุณภาพน ้าก่อสร้างอยู่ในส่วนของผู้ขออนุญาต

       ใน Cross Section แสดงใหเ้หน็ทอ่ระบายน ้าในส่วนเขตทางหรือเชื่อมต่อกับทอ่ระบายน ้าเดิม
กรมทางหลวง

       จะต้องมีรายการปริมาณน ้าฝนจากผิวทางและปริมาณที่ผ่านการบ้าบดัแล้ว

       รายการค้านวณจะต้องมีวิศวกรรับรอง/พร้อมแนบหนังสืออนุญาต

หลักเกณฑ์และข้อก าหนดเงือ่นไข
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คู่มือปฏิบัติงาน

หมายเหตุ  เอกสารที่ท้าส้าเนาต้องรับรองส้าเนามาด้วยทกุแผ่น

      รูปถ่ายบริเวณ

      แบบก่อสร้างจุด Bus Stop ( แบบเลขที่ 52/19 และ 52/20 )

      แบบศาลา 4 ภาค (กรณีใช้แบบ 4 ภาค)

       แบบมาตรฐาน แบบ 9H/19 , แบบ 9H/แบบมาตรฐาน 4 แบบ

       หนังสือยินยอม (จากเจ้าของที่ดินด้านหลังเนื่องจากเปน็การลิดลอนสิทธ์ิ)

       หนังสือแต่งตั ง(กรณีส่วนราชการ)

       ส้าเนาทะเบยีนบา้น

       ส้าเนาบตัรประชาชน

       หนังสือขออนุญาตตามมาตรา 47 ตาม พรบ.ทางหลวง

ø เอกสารประกอบการขออนุญาต จ านวน 5 ชุด

       (ผส.ทล.) ได้รบัมอบหมายให้เป็นผู้พิจารณาอนุญาต

มาตรา 47 การขออนุญาตก่อสรา้งศาลาในเขตทางหลวง

หลักเกณฑ์และข้อก าหนดเงือ่นไข

หมายเหตุ  การขออนญุาตที่ไม่เป็นไปตามแบบมาตรฐาน จะตอ้งเสนอกรมทางหลวงพิจารณา

       เมื่อก่อสร้างศาลาทางหลวงแล้วเสร็จจะต้องมอบหมายใหก้รมทางหลวงดูแลรักษาต่อไป

       หา้มมิใหจ้ัดท้า ขีดเขียน ติดตั งปา้ย ข้อความ สัญลักษณ์ใด ๆ บนอาคาร ใหจ้ัดท้าปา้ยชื่อ
ผู้สนับสนุนไว้ในอาคาร

       ผู้รับอนุญาตจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ นในระหว่างการก่อสร้างนั น

       ต้าแหน่งของศาลาที่พักโดยสาร ต้องสอดคล้องกับที่หยุดรถประจ้าทางหรือด้าเนินการก่อสร้างที่
หยุดรถประจ้าทางด้วย โดยใช้แบบตามมาตรฐานเลขที่ 52/19 และ 52/20

       รูปแบบอาคารใหใ้ช้ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงยกเว้นในเมือง หรือ ย่านชุมชนที่มีข้อจ้ากัด
พื นที่เขตทางหลวงใหใ้ช้รูปแบบอื่นที่เหมาะสมโดยใหอ้ยู่ในดุลยพินิจของผู้อ้านวยการส้านักงานทางหลวง

       หนังสือยินยอมเจ้าของที่ดินด้านหลังเนื่องจากเปน็การลิดลอนสิทธ์ิ
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      หนังสือแต่งตั ง

      ส้าเนาทะเบยีนบา้น

คู่มือปฏิบัติงาน

ø เอกสารประกอบการขออนุญาต จ านวน 5 ชุด

       (ผส.ทล.)ได้รบัมอบหมายให้เป็นผู้พิจารณาอนุญาต

มาตรา 47 การขออนุญาตสรา้งสถานบรกิารประชาชน ตามแบบมาตรฐาน

      หนังสือขออนุญาตตามมาตรา 47 ตาม พรบ.ทางหลวง

      ส้าเนาบตัรประชาชน

      รูปถ่ายบริเวณ

      หนังสือยินยอมจากเจ้าของที่ดิน

      รูปตัดทางหลวงและอาคารที่ขออนุญาต

      แผนผังต้าแหน่งที่ก่อสร้าง

      หนังสือมอบอ้านาจ

หลักเกณฑ์และข้อก าหนดเงือ่นไข

       หา้มมิใหก้่อสร้างอาคารสถานที่บริการประชาชน(ปอ้มยาม) เพื่อใช้เปน็ที่ท้าการหรือพักอยู่อาศัย
ถาวรหรือใช้พื นที่บริเวณสถานีบริการประชาชนเปน็ที่เก็บ จอดพักส่ิงของยานพาหนะ
       รูปแบบอาคารใหใ้ช้ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง หรือแบบอื่นที่คล้ายคลึงกันโดยมีขนาดของ
อาคารไม่เกิน 4.50 x 4.50 เมตร และมีเพิงจอดรถสานตรวจจอดได้ 2 คัน

หมายเหตุ  เอกสารที่ท้าส้าเนาต้องรับรองส้าเนามาด้วยทกุแผ่น

      แบบแปลน Profile

       ตัวอาคารไม่สร้างส่ิงอื่นใดๆรอบอาคารจนเปน็การลิดลอดสิทธ์ิของผู้ครอบครองที่ดินริมเขตทาง
หลวงบริเวณนั น
       ทางเข้า - ออก สถานีบริการประชาชน (ปอ้มยาม) กับทางหลวงใหถ้ือว่าเปน็ส่วนหนึ่งของสถาน
บริการประชาชน โดยใหก้่อสร้างตามแบบ 37/2(1) ผิวจราจรราดยาง
       สถานีบริการประชาชน ต้องไม่อยู่บริเวณทางแยก โดยเว้นระยะ 50 เมตร ก่อนถึงจุดเร่ิมต้นของ
แนวการมองเหน็ (Line of Sight) ที่ก้าหนดไว้ในแบบแยก นั น

       ต้องไม่อยู่ในหรือใกล้บริเวณโค้งตั งหรือโค้งราบที่ระยะมองเหน็น้อยกว่า 400 ม.

       กรมทางหลวงอนุญาตใหส่้วนราชการที่มีอ้านาจหน้าที่ตามกฏหมายเทา่นั น
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หมายเหตุ  เอกสารที่ท้าส้าเนาต้องรับรองส้าเนามาด้วยทกุแผ่น

คู่มือปฏิบัติงาน

 (รทว.) ได้รบัมอบหมายให้เป็นผู้พิจารณาอนุญาต

มาตรา 47 การขออนุญาตก่อสรา้งสะพานลอยคนเดินข้าม ในเขตทางหลวง

      แบบแปลน Profile

       ส้าเนาโฉนดที่ดิน

       หนังสือรับรองการจดทะเบยีนนิติบคุล

       ส้าเนาทะเบยีนบา้น

       ส้าเนาบตัรประชาชน

       หนังสือขออนุญาตตามมาตรา 47 ตาม พรบ.ทางหลวง

ø เอกสารประกอบการขออนุญาต จ านวน 5 ชุด

       แบบสะพานลอย

      หนังสือยินยอม

      แบบปา้ยอ้านวยความปลอดภัยในขณะก่อสร้าง

       ส้าเนาหนังสืออนุญาตวิศวกร

      ส้าเนาบตัรประจ้าตัววิศวกร

       ติดตั งไฟฟ้าแสงสว่างบนสะพานลอย

หลักเกณฑ์และข้อก าหนดเงือ่นไข

       ติดตั งปา้ยบอกความสูงของสะพานลอยตามแบบกรมทางหลวง

       ผู้ขอเสนอแบบอ้านวยความปลอดภัยควบคู่ไปด้วย

       ควรก่อสร้างทางเทา้ / ทอ่ระบายน ้าควบคู่กันไป

       หนังสือยินยอมจากเจ้าของที่ดินตรงข้ามจุดก่อสร้าง

       ใหติ้ดปา้ยประชาสัมพันธ์จุดก่อสร้าง

       รูปแบบตอม้อตามแบบ Ultimate

       รูปแบบสะพานลอยตามมาตรฐานกรมทางหลวงหรือ รูปแบบอื่น (ควรเปน็แบบที่กรมทางได้เคย
อนุญาตแล้ว)
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คู่มือปฏิบัติงาน

มาตรา 47 การขออนุญาตติดตั งป้ายแนะน า ในเขตทางหลวง

 (รทว.) ได้รบัมอบหมายให้เป็นผู้พิจารณาอนุญาต

ø เอกสารประกอบการขออนุญาต จ านวน 5 ชุด

       หนังสือรับรองจดทะเบยีนนิติบคุคล

       ส้าเนาทะเบยีนบา้นผู้รับมอบ

       ส้าเนาบตัรประชาชนผู้รับมอบ

       หนังสือมอบอ้านาจ (ถ้าม)ี

       หนังสือแต่งตั ง

      ส้าเนาทะเบยีนบา้น

      ส้าเนาบตัรประชาชน

       หนังสือขออนุญาตตามมาตรา 47 ตาม พรบ.ทางหลวง

หลักเกณฑ์และข้อก าหนดเงือ่นไข

หมายเหตุ  เอกสารที่ท้าส้าเนาต้องรับรองส้าเนามาด้วยทกุแผ่น

      แผนผังแนวทางจุดติดตั งปา้ย

     รูปแบบปา้ย

      รูปตัดถนนแสดงจุดติดตั งปา้ย

       จุดติดตั งบนทางเทา้ใหใ้ช้รูปแบบติดตั งปา้ยมาตรฐานกรมทางหลวง

       ระยะจุดติดตั งหา่งจากทางแยกไม่นอ้ยกว่า 100 ม.

       จุดติดตั งจะต้องไม่บดบงัปา้ยมาตรฐาน และปา้ยอื่นๆ

       และไม่อนญุาตใหติ้ดตั งปา้ยทีเ่ปน็รูปแบบในเชิงพาณิชย์

       การพจิารณาจุดติดตั ง ส้านกัอ้านวยความปลอดภัย ใหข้้อแนะน้าไม่ควรเกิน 2 กิโลเมตร จาก สถานที่
ประกอบการของผู้ขอฯ

       พื นปา้ยสีขาวสะทอ้นแสง ตัวหนงัสือสีด้า ขนาดตัวอักษรตามมาตรฐานกรมทางหลวง

       กรณีติดตั งทีไ่หล่ทาง ก้าหนดใหจุ้ดติดตั งหา่งจากไหล่ทางไม่นอ้ยกว่า 0.60 ม.

       ใหแ้สดงปา้ยกรมทางหลวงเดิมในระยะ 60.00 เมตร ก่อนและหลังจุดทีข่ออนญุาต
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คู่มือปฏิบัติงาน

       ส้าเนาทะเบยีนบา้น

       ส้าเนาบตัรประชาชน

       หนังสือขออนุญาตตามมาตรา 47 ตาม พรบ.ทางหลวง

ø เอกสารประกอบการขออนุญาต จ านวน 5 ชุด

 (ผส.ทล.) ได้รบัมอบหมายให้เป็นผู้พิจารณาอนุญาต

มาตรา 47 การขออนุญาตก่อสรา้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ในเขตทางหลวง

       ต้าแหน่งซุ้มประตูจะต้องไม่ปดิบงัแนวสายตาคนขับรถ และปา้ยจราจรอื่นๆ

      หนังสือแต่งตั งผู้ขอ

       ระดับต้่าสุดของส่ิงก่อสร้างที่คร่อมทางหลวงต้องสูงจากผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 5.50 ม.

       กรณีติดตั งระบบไฟฟ้า การเดินสายไฟและอุปกรณ์จะต้องเปน็ไปตามข้อก้าหนดและมาตรฐาน
ของระบบไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง

       โครงสร้างซุ้มจะต้องแข็งแรง และเปน็โครงสร้างส้าหรับติดตั งชั่วคราว สามารถประกอบและถอด
ออกได้ตามที่ก้าหนด โดยมีวิศวกรลงนามรับรองในแบบขออนุญาต

หลักเกณฑ์และข้อก าหนดเงือ่นไข

หมายเหตุ  เอกสารที่ท้าส้าเนาต้องรับรองส้าเนามาด้วยทกุแผ่น

      รูปถ่ายสถานที่

      รูปตัด Typical Cross Section

      แบบแปลน Profile

      แบบซุ้มเฉลิมพระเกียรติ

      ส้าเนาทะเบยีนบา้นผู้รับมอบ

      ส้าเนาบตัรประชาชนผู้รับมอบ

      หนังสือมอบอ้านาจ (ถ้าม)ี

       ซุ้มคร่อมทางหลวงติดตั งหา่งจากทางแยกไม่น้อยกว่า 3.00 ม.

       ใหติ้ดตั งก้าแพงคอนกรีต (Conerete Barrier) หรือราวปอ้งกันอันตรายปอ้งกันซุ้ม และใหข้อบ
เสาซุ้มหา่งจากไหล่ทางไม่น้อยกว่า 6.00 ม.
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คู่มือปฏิบัติงาน

 (ผส.ทล.) ได้รบัมอบหมายให้เป็นผู้พิจารณาอนุญาต

มาตรา 47 การขออนุญาตก่อสรา้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ในเขตทางหลวง

       เมื่อสิ นสุดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา แล้วใหรื้ อถอนโครงสร้างซุ้มออกบนเขตทางหลวงภายใน 15 วัน ยกเว้นฐานซุ้ม
เฉลิมพระเกียรติ

       หา้มมีสัญญาลักษณ์หรือข้อความใดๆติดตั งที่ซุ้มเฉลิมพระเกียรติเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ในเชิง
พาณิชย์
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       ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง

       ส้าเนาทะเบยีนบา้น

หลักเกณฑ์และข้อก าหนดเงือ่นไข

หมายเหตุ  เอกสารที่ท้าส้าเนาต้องรับรองส้าเนามาด้วยทกุแผ่น

     รูปถ่ายสถานที่

     รูปตัด Typical Cross Section / พร้อมแสดงต้าแหน่งเสาไฟ

      แบบแปลน Profile

      แผนผังสังเขปติดตั งเสาไฟส่องสว่าง

       ส้าเนาทะเบยีนบา้นผู้รับมอบ

      ส้าเนาบตัรประชาชนผู้รับมอบ

      หนังสือมอบอ้านาจ (ถ้าม)ี

      หนังสือแต่งตั งผู้ขอ

       การตัดต้นไม้เขตทางหลวงเพื่อปกัเสาไฟฟ้าตัดทอนเทา่ที่จ้าเปน็ เปน็ลักษณะตาลยอดด้วนที่ท้าให้
ต้นไม้ที่ถูกตัดไม่ตายลง โดยผู้ตัดจะต้องวางเงินค ้าประกันต้นละ 50,000 บาท เปน็เวลา 1 ป ีถ้าต้นไม้ไม่ตายใหคื้น

       การตัดและลิดรอนกิ่งไม้ในเขตทางหลวงเพื่อการซ่อมบ้ารุงหรือปกัเสาไฟ หรืออย่างอื่นที่ได้เสนอ
วิธีการปอ้งกัน และรักษาต้นไม้เดิมเปน็อย่างดี

       การติดตั งเสาไฟฟ้าแสงสว่างควรติดตั งอย่างน้อย 3 ดวง ระยะหา่ง 20 ม. ขึ นไป

       การติดตั งเสาไฟฟ้าแสงสว่างความสูงอย่างน้อย 3.50 ม. ขึ นไป

       เสาไฟฟ้าที่ปกัเกาะกลางต้องติดตั งราวกันอันตราย ยาวข้างละ 12.00 ม. ทั งสองด้านขนาน และ
หา่งจากขอบเกาะหรือไหล่ทางอย่างน้อย 0.60 ม.

คู่มือปฏิบัติงาน

      ส้าเนาบตัรประชาชน

       หนังสือขออนุญาตตามมาตรา 47 ตาม พรบ.ทางหลวง

ø เอกสารประกอบการขออนุญาต จ านวน 5 ชุด

 (รทว.) ได้รบัมอบหมายให้เป็นผู้พิจารณาอนุญาต

มาตรา 47 การขออนุญาตติดตั งโคมไฟส่องสว่าง ในเขตทางหลวง
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       การตัดต้นไม้เขตทางหลวงเพื่อปกัเสาไฟฟ้าตัดทอนเทา่ที่จ้าเปน็ เปน็ลักษณะตาลยอดด้วนที่ท้า
ใหต้้นไม้ที่ถูกตัดไม่ตายลง โดยผู้ตัดจะต้องวางเงินค ้าประกันต้นละ 50,000 บาท เปน็เวลา 1 ป ีถ้าต้นไม้ไม่ตายใหคื้น
เงินผู้ขออนุญาตต่อไป

       การตัดและลิดรอนกิ่งไม้ในเขตทางหลวงเพื่อการซ่อมบ้ารุงหรือปกัเสาไฟ หรืออย่างอื่นที่ได้เสนอ
วิธีการปอ้งกัน และรักษาต้นไม้เดิมเปน็อย่างดี

       เสาไฟฟ้าที่ปกัเกาะกลางต้องติดตั งราวกันอันตราย ยาวข้างละ 12.00 ม. ทั งสองด้านขนาน และ
หา่งจากขอบเกาะหรือไหล่ทางอย่างน้อย 0.60 ม.

หลักเกณฑ์และข้อก าหนดเงือ่นไข

หมายเหตุ  เอกสารที่ท้าส้าเนาต้องรับรองส้าเนามาด้วยทกุแผ่น

      รูปถ่ายสถานที่

     รูปตัด Typical Cross Section / พร้อมแสดงต้าแหน่งติดตั ง

     แผนผังสังเขปติดตั งไฟสัญญาณจราจร

     ส้าเนาทะเบยีนบา้นผู้รับมอบ

     ส้าเนาบตัรประชาชนผู้รับมอบ

     หนังสือมอบอ้านาจ (ถ้าม)ี

คู่มือปฏิบัติงาน

ø เอกสารประกอบการขออนุญาต จ านวน 5 ชุด

 (รทว.) ได้รบัมอบหมายให้เป็นผู้พิจารณาอนุญาต

มาตรา 47 การขออนุญาตติดตั งไฟสัญญาณจราจร ในเขตทางหลวง

     หนังสือแต่งตั งผู้ขอ

      ส้าเนาทะเบยีนบา้น

      ส้าเนาบตัรประชาชน

     หนังสือขออนุญาตตามมาตรา 47 ตาม พรบ.ทางหลวง
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      แผนที่แนวทาง

คู่มือปฏิบัติงาน

มาตรา 47 การขออนุญาตเปิดเกาะกลางถนน ในเขตทางหลวง

 (รทว.) ได้รบัมอบหมายให้เป็นผู้พิจารณาอนุญาต

ø เอกสารประกอบการขออนุญาต จ านวน 5 ชุด

      หนังสือขออนุญาตตามมาตรา 47 ตาม พรบ.ทางหลวง

      ส้าเนาบตัรประชาชน

      ส้าเนาทะเบยีนบา้น

      หนังสือรับรองนิติบคุคล

      หนังสือมอบอ้านาจ (ถ้าม)ี

      ส้าเนาบตัรประชาชนผู้รับมอบ

      ส้าเนาทะเบยีนบา้นผู้รับมอบ

      แผนผังการก่อสร้างสังเขป

     รูปตัด Typical Cross Section

      รายละเอียดแบบก่อสร้าง

หมายเหตุ  เอกสารที่ท้าส้าเนาต้องรับรองส้าเนามาด้วยทกุแผ่น

หลักเกณฑ์และข้อก าหนดเงือ่นไข

      ส้าเนาใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมโยธา

       ใหใ้ช้ผู้รับจ้างที่จดทะเบยีนงานทางกับกรมทางหลวงด้าเนินการก่อสร้างเทา่นั น

       หลังจากเปดิการจราจรแล้ว หากเกิดอุบติัเหตุ เกิน 3 ครั ง ถือว่าเปน็จุดเส่ียง จะต้องปดิการจราจร
จนกว่าจะด้าเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ

       ผู้ขออนุญาตจะต้องปฏิบติัตามเง่ือนไขด้านหลังของหนังสือขออนุญาตฉบบันี  รวม 7 ข้อ

       ก่อนที่จะเปดิการจราจรใหด้้าเนินการติดตั งไฟสัญญาณจราจรตามแบบมาตรฐานกรมฯใหเ้รียบร้อย
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      ส้าเนาบตัรประชาชน

คู่มือปฏิบัติงาน

มาตรา 47 การขออนุญาตปรบัปรงุภูมทิัศน์เกาะกลาง ในเขตทางหลวง

 (ผส.ทล.) ได้รบัมอบหมายให้เป็นผู้พิจารณาอนุญาต

ø เอกสารประกอบการขออนุญาต จ านวน 5 ชุด

      หนังสือขออนุญาตตามมาตรา 47 ตาม พรบ.ทางหลวง

หลักเกณฑ์และข้อก าหนดเงือ่นไข

      ส้าเนาทะเบยีนบา้น

      หนังสือรับรองนิติบคุคล

      หนังสือมอบอ้านาจ (ถ้าม)ี

      ส้าเนาบตัรประชาชนผู้รับมอบ

      ส้าเนาทะเบยีนบา้นผู้รับมอบ

      แผนที่แนวทาง

      แผนผังการก่อสร้างสังเขป

     รูปตัด Typical Cross Section

      รายละเอียดแบบก่อสร้าง

      ส้าเนาใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมโยธา

หมายเหตุ  เอกสารที่ท้าส้าเนาต้องรับรองส้าเนามาด้วยทกุแผ่น

       พันธ์ุไม้ที่ปลูกใหแ้ปรเปล่ียนไปตามสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศหรือตามสภาพของทอ้งถิ่นนั น

       ในการเลือกชนิดของพันธ์ุไม้ที่ปลูกใหพ้ิจารณาตามรายละเอียดเอกสารทางการออกแบบปรับปรุง
ภูมิทศัน์ทางหลวงของส้านักงานภูมิสถาปตัย์งานทาง กรมทางหลวง

       ไม้ยืนต้นหรือไม้พุ่มที่น้ามาปลูกควรเปน็ชนิดเดียวกัน เพื่อการเจริญเติบโตจะได้ใกล้เคียงกัน เพื่อ
ความสะดวกในการดูแลรักษา

       การปลูกไม้ยืนต้นกับไม้พุ่ม หรือไม้พุ่มกับไม้พุ่ม ควรเว้นระยะระหว่างต้นหรือแปลงสักเล็กน้อย 
เพื่อใหส้ามารถเข้าไปดูแลรักษาได้สะดวก



19

คู่มือปฏิบัติงาน

มาตรา 47 การขออนุญาตปรบัปรงุภูมทิัศน์เกาะกลาง ในเขตทางหลวง

 (ผส.ทล.) ได้รบัมอบหมายให้เป็นผู้พิจารณาอนุญาต

       ผู้ขออนุญาตจะต้องท้าการดูแลบ้ารุงรักษาต้นไม้ใหเ้กิดความปลอดภัยแกผู้ใช้ทาง

หมายเหตุ    การด้าเนนิการถ้าไม่เปน็ไปตามรูปแบบนี  ใหเ้สนอกรมทางหลวงเปน็ผู้พจิารณา

       ไม่ควรปลูกต้นไม้ที่มีกิ่งเปราะ มีดอกร่วงมาก ไม่มีรากแก้ว มีฝักหรือเมล็ดโต บริเวณเกาะกลางที่
แคบ
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มาตรา 48 และ 56 การขออนุญาตปักเสาพาดสายไฟฟ้า ในเขตทางหลวง

คู่มือปฏิบัติงาน

      แผนผังสังเขปปกัเสาพาดสาย

     รูปตัด Typical Cross section จุดพาดสายไฟข้ามทางหลวง

       แบบแปลน Profile

      Typical Cross Section / พร้อมแสดงต้าแหน่งเสาไฟ

      ส้าเนาทะเบยีนบา้นผู้รับมอบ

      ส้าเนาบตัรประชาชนผู้รับมอบ

      หนังสือมอบอ้านาจ (ถ้าม)ี

       หนังสือแต่งตั งผู้ขอ

       ส้าเนาทะเบยีนบา้น

       ส้าเนาบตัรประชาชน

      หนังสือขออนุญาตตามมาตรา 48  และ 56  พรบ.ทางหลวง

ø เอกสารประกอบการขออนุญาต จ านวน 5 ชุด

 (ผส.ทล.) ได้รบัมอบหมายให้เป็นผู้พิจารณาอนุญาต

หมายเหตุ  เอกสารที่ท้าส้าเนาต้องรับรองส้าเนามาด้วยทกุแผ่น

หลักเกณฑ์และข้อก าหนดเงือ่นไข

       สายไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้าน้อยกว่า 1 KV ทอ้งสายไฟฟ้าต้องสูงจากระดับหลังคาไม่น้อยกว่า 6.00
 ม.

       ปกัเสาพาดสายข้ามทางหลวง – สายไฟที่มีแรงดันไฟฟ้ามากกว่า 22 KV ทอ้งสายไฟฟ้าต้องสูง
จากระดับหลังทางไม่น้อยกว่า 9.00 ม.

       ระดับทอ้งสายที่พาดข้ามทางเข้า – ออก ทางหลวงต้องสูงกว่าระดับหลังทางเข้า – ออกทางหลวง
ไม่น้อยกว่า 6.00 ม.

       ปกัเสาพาดสายไฟฟ้า ขนานไปกับทางหลวง ต้าแหน่งเสามีระยะหา่งจากเขตทางหลวง 2.60 ม. 
หรืออยู่ในแนวเดียวกับเสาไฟฟ้าเดิม แต่ไม่เกิน 2.60 ม. จากเขตทาง

       การปกัเสาพาดสายข้างต้นต้องเปน็ไปตามมาตรฐานความปลอดภัย

       เสาไฟฟ้าที่ปกัเกาะกลางต้องติดตั งราวกันอันตรายยาวข้างละ 12.00 ม. ทั งสองด้านขนาน และ
หา่งจากขอบเกาะหรือไหล่ทางอย่างน้อย 0.60 ม.
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มาตรา 48 และ 56 การขออนุญาตปักเสาพาดสายไฟฟ้า ในเขตทางหลวง

คู่มือปฏิบัติงาน

 (ผส.ทล.) ได้รบัมอบหมายให้เป็นผู้พิจารณาอนุญาต

หมายเหตุ การด้าเนินการถ้าไม่เป็นไปตามรูปแบบนี  ให้เสนอกรมทางหลวงเป็นผู้พิจารณา เช่น ปักเสาไฟฟ้าเขตทางน้อยกว่า 15.00 ม.

       กรมทางหลวงจะอนุญาตใหส่้วนราชการ หรือ องค์กรที่มีอ้านาจหน้าที่ตามกฎหมายเทา่นั น โดย
ย่ืนขออนุญาตตามแบบแปลนแผนผังต่อกรมทางหลวง

       หา้มมิใหขุ้ดเจาะผิวจราจรหรือดันทางในทกุกรณี

       การตัดต้นไม้เขตทางหลวงเพื่อปกัเสาไฟฟ้าใหตั้ดทอนเทา่ที่จ้าเปน็ เปน็ลักษณะตาลยอดด้วนที่ท้า
ใหต้้นไม้ที่ถูกตัดไม่ตายลง โดยผู้ตัดจะต้องวางเงินค ้าประกันต้นละ 50,000 บาท เปน็เวลา 1 ป ีถ้าต้นไม้ไม่ตายใหคื้น
เงินผู้ขออนุญาตต่อไป

       การตัดและลิดรอนกิ่งไม้ในเขตทางหลวงเพื่อการซ่อมบ้ารุงหรือปกัเสาพาดสายไฟฟ้า หรืออย่าง
อื่นที่ได้เสนอวิธีการปอ้งกัน และรักษาต้นไม้เดิมเปน็อย่างดี

       ทางหลวงสายใดทั งสายหรือบางตอนที่ได้ก้าหนดต้าแหน่งสาธารณูปโภคไว้ในรูปตัด (Typical 
Cross Section) ชั นสุดทา้ย (Ultimate) ของสายนั นแล้ว ใหต้้าแหน่งของสาธารณูปโภคก่อสร้างตามรูปตัดของทาง
หลวงสายนั น



22

หลักเกณฑ์และข้อก าหนดเงือ่นไข

หมายเหตุ  การขออนญุาตวางทอ่ประปาทีมี่ขนาดมากกวา่ 400 มม. จะตอ้งเสนอกรมทางหลวงพิจารณา

       การซ่อมบ้ารุงที่จะต้องด้าเนินการโดยเร่งด่วน การขออนุญาตจะต้องท้าเปน็ลายลักษณ์อักษร

       ทางหลวงสายใดทั งสาย หรือบางตอนที่ได้ก้าหนดต้าแหน่งสาธารณูปโภคไว้ในรูปตัด (Typical 
Cross Section) ชั นสุดทา้ย (Ultimate) ของทางสายนั นๆแล้วใหต้้าแหน่งของสาธารณูปโภคก่อสร้างตามรูปตัดของ
ทางหลวง นั นๆ

       วางทอ่ประปาหรือทอ่ร้อยสายลอดใต้ทางหลวง ที่ได้ก้าหนดระดับหลังทอ่ต้่าจากผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 2.50 ม. และต้่าจากดินเดิมไม่น้อยกว่า 1.00 ม. พร้อมทั งมีทอ่ปลอกเหล็กยาวตลอดความกว้างของเขต 
หรือจุดต่อเชื่อม ในการดันทอ่ลอดใหบ้อ่รับ และ บอ่ส่ง (Jacking Pits) จะต้องหา่งจากเชิงลาดคันทาง (Top e 
Slope) ไม่น้อยกว่าสองเทา่ของความลึกของบอ่เว้นแต่จะใช้ Sheet Pile เหล็กตามยาวไม่น้อยกว่า สามเทา่ของ
ความลึกของบอ่ตอกฝังใหเ้สมอขอบบอ่ เพื่อปอ้งกันการพังทลาย และใหเ้สนอวิธีการก่อสร้าง และรายการค้านวณ
เพื่อประกอบการพิจารณา

       ระดับหลังทอ่ต้่าจากผิวดินเดิมไม่น้อยกว่า  0.80 ม.

       ขนาดทอ่ประปาไม่เกิน 400 มม. แนวทอ่หา่งจากเขตทางหลวงไม่เกิน  0.50 ม.

       แสดงรายการค้านวณค่าเช่าที่ดินส้าหรับการวางทอ่ในเขตทางหลวง(ภาคเอกชน)

      รูปแบบการดันทอ่ลอด (กรณีดันทอ่ลอด)

       แผนผังต้าแหน่งที่จะก่อสร้าง

       ส้าเนาทะเบยีนบา้นผู้รับมอบ

      ส้าเนาบตัรประชาชนผู้รับมอบ

หมายเหตุ  เอกสารที่ท้าส้าเนาต้องรับรองส้าเนามาด้วยทกุแผ่น

      หนังสือรับรองผู้ประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุมตามพระราชบญัญัติวิศวกร พ.ศ.2542

       แบบติดตั งปา้ยและอุปกรณ์อ้านวยความปลอดภัยในระหว่างงานก่อสร้าง

คู่มือปฏิบัติงาน

ø เอกสารประกอบการขออนุญาต จ านวน 5 ชุด

 (ผส.ทล.) ได้รบัมอบหมายให้เป็นผู้พิจารณาอนุญาต

มาตรา 48 และ 56  การขออนุญาตท าการใดๆ อันเป็นกิจการสาธารณูปโภค ในเขตทางหลวง ( ประปา)

      หนังสือมอบอ้านาจ (ถ้าม)ี

      หนังสือแต่งตั ง

      ส้าเนาทะเบยีนบา้น

       ส้าเนาบตัรประชาชน

       หนังสือขออนุญาตตามมาตรา 48 และ 56
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               - ระดับทอ้งสายที่พาดข้ามทางเข้า – ออก ทางหลวงต้องสูงกว่าระดับหลังทางเข้า – ออกทางหลวงไม่
น้อยกว่า 6.00 ม.
               - ปกัเสาพาดสายข้ามทางหลวง – สายไฟที่มีแรงดันไฟฟ้ามากกว่า 22 KV ทอ้งสายไฟฟ้าต้องสูงจาก
ระดับหลังทางไม่น้อยกว่า 9.00 ม.

               - สายไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้าน้อยกว่า 1 KV ทอ้งสายไฟฟ้าต้องสูงจากระดับหลังคาไม่น้อยกว่า 6.00 ม.

               - การปกัเสาพาดสายข้างต้นต้องเปน็ไปตามมาตรฐานความปลอดภัย

               - เสาไฟฟ้าที่ปกัเกาะกลางต้องติดตั งราวกันอันตรายยาวข้างละ 12.00 ม. ทั งสองด้านขนาน และหา่ง
จากขอบเกาะหรือไหล่ทางอย่างน้อย 0.60 ม.

      แบบประกอบ

หลักเกณฑ์และข้อก าหนดเงือ่นไข

     แผนผังสังเขปปกัเสาพาดสาย

หมายเหตุ  เอกสารที่ท้าส้าเนาต้องรับรองส้าเนามาด้วยทกุแผ่น

               - ปกัเสาพาดสายไฟฟ้า ขนานไปกับทางหลวง ต้าแหน่งเสามีระยะหา่งจากเขตทางหลวง 2.60 ม. หรือ
อยู่ในแนวเดียวกับเสาไฟฟ้าเดิม แต่ไม่เกิน 2.60 ม. จากเขตทาง

      รูปตัด Typical Cross Section / พร้อมแสดงต้าแหน่งเสาไฟ

คู่มือปฏิบัติงาน

     มาตรา 48 และ 56 การขออนุญาตสรา้งท่อรอ้ยสายโทรศัพท์ใต้ดิน ดันท่อลอดถนน และปักเสาโทรศัพท์  
     ในเขตทางหลวง

 (ผส.ทล.) ได้รบัมอบหมายให้เป็นผู้พิจารณาอนุญาต

ø เอกสารประกอบการขออนุญาต

      หนังสือขออนุญาตตามมาตรา 48 และ 56 ตาม พรบ.ทางหลวง

      ส้าเนาบตัรประชาชน

      ส้าเนาทะเบยีนบา้น

      หนังสือแต่งตั งผู้ขออนุญาต

      หนังสือมอบอ้านาจ (ถ้าม)ี

      ส้าเนาบตัรประชาชนผู้รับมอบ

       ส้าเนาทะเบยีนบา้นผู้รับมอบ
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คู่มือปฏิบัติงาน

     มาตรา 48 และ 56 การขออนุญาตสรา้งท่อรอ้ยสายโทรศัพท์ใต้ดิน ดันท่อลอดถนน และปักเสาโทรศัพท์  
     ในเขตทางหลวง

 (ผส.ทล.) ได้รบัมอบหมายให้เป็นผู้พิจารณาอนุญาต

หมายเหตุ  การด้าเนินการถ้าไม่เป็นไปตามรูปแบบนี  ให้เสนอกรมทางหลวงเป็นผู้พิจารณาช่น ปักเสาไฟฟ้าเขตทางน้อยกว่า 15.00 ม.

               - ทอ่ร้อยสายลอดใต้ทางหลวง ที่ได้ก้าหนดระดับหลังทอ่ลอดต้่าจากผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2.50 เมตร 
และต้่ากว่าดินเดิมไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร พร้อมทั งมีปลอกเหล็กยาวตลอดความกว้างเขตทางหรือถึงจุดต่อเชื่อม

               - ทางหลวงสายใดทั งสายหรือบางตอนที่ได้ก้าหนดต้าแหน่งสาธารณูปโภคไว้ในรูปตัด (Typical Cross
 Section) ชั นสุดทา้ย (Ultimate) ของสายนั นแล้ว ใหต้้าแหน่งของสาธารณูปโภคก่อสร้างตามรูปตัดของทาง
หลวงสายนั น

               - การดันทอ่ลอดขอบบอ่รับบอ่ส่ง (Jacking Pist ) จะต้องหา่งจากเชิงลาดคันทาง (Toe Slope) ไม่
น้อยกว่าสองเทา่ของความลึกของบอ่ เว้นแต่ใช้ Sheet Pile เหล็กความยาวไม่น้อยกว่า 3 เทา่ของความลึกของบอ่
ตอกฝังเพื่อปอ้งกันการพังทลาย

               - การตัดและลิดรอนกิ่งไม้ในเขตทางหลวงเพื่อการซ่อมบ้ารุงหรือปกัเสาพาดสายไฟฟ้า หรืออย่างอื่นที่
ได้เสนอวิธีการปอ้งกัน และรักษาต้นไม้เดิมเปน็อย่างดี

                 การตัดต้นไม้เขตทางหลวงเพื่อปกัเสาไฟฟ้าใหตั้ดทอนเทา่ที่จ้าเปน็ เปน็ลักษณะตาลยอดด้วนที่ท้าให้
ต้นไม้ที่ถูกตัดไม่ตายลง โดยผู้ตัดจะต้องวางเงินค ้าประกันต้นละ 50,000 บาท เปน็เวลา 1 ป ีถ้าต้นไม้ไม่ตายใหคื้น
เงินผู้ขออนุญาตต่อไป

               - หา้มมิใหขุ้ดเจาะผิวจราจรหรือดันทางในทกุกรณี

               - กรมทางหลวงจะอนุญาตใหส่้วนราชการ หรือ องค์กรที่มีอ้านาจหน้าที่ตามกฎหมายเทา่นั น โดยย่ืน
ขออนุญาตตามแบบแปลนแผนผังต่อกรมทางหลวง

       แสดงรายการค้านวณค่าเช่าที่ดินส้าหรับการวางทอ่ในเขตทางหลวง(ภาคเอกชน)
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       รูปตัด Typical Cross section จุดพาดสายไฟข้ามทางหลวง

       แผนผังสังเขปปกัเสาพาดสาย

หมายเหตุ  เอกสารที่ท้าส้าเนาต้องรับรองส้าเนามาด้วยทกุแผ่น

หลักเกณฑ์และข้อก าหนดเงือ่นไข

       ปกัเสาพาดสายไฟฟ้า ขนานไปกับทางหลวง ต้าแหน่งเสามีระยะหา่งจากเขตทางหลวง 2.60 ม. 
หรืออยู่ในแนวเดียวกับเสาไฟฟ้าเดิม แต่ไม่เกิน 2.60 ม. จากเขตทาง

       แบบติดตั งปา้ยและอุปกรณ์อ้านวยความปลอดภัยในระหว่างงานก่อสร้าง

       หนังสือรับรองผู้ประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุมตามพระราชบญัญัติวิศวกร พ.ศ.2542

       ระดับทอ้งสายที่พาดข้ามทางเข้า – ออก ทางหลวงต้องสูงกว่าระดับหลังทางเข้า – ออกทางหลวง
ไม่น้อยกว่า 6.00 ม.

       ปกัเสาพาดสายข้ามทางหลวง – สายไฟที่มีแรงดันไฟฟ้ามากกว่า 22 KV ทอ้งสายไฟฟ้าต้องสูง
จากระดับหลังทางไม่น้อยกว่า 9.00 ม.
       สายไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้าน้อยกว่า 1 KV ทอ้งสายไฟฟ้าต้องสูงจากระดับหลังคาไม่น้อยกว่า 6.00
 ม.
       การปกัเสาพาดสายข้างต้นต้องเปน็ไปตามมาตรฐานความปลอดภัย

       Typical Cross Section / พร้อมแสดงต้าแหน่งเสาไฟ

คู่มือปฏิบัติงาน

มาตรา 48 และ 56  การขออนุญาตปักเสาพาดสายเคเบิลใยแก้วน าแสง ในเขตทางหลวง

 (ผส.ทล.) ได้รบัมอบหมายให้เป็นผู้พิจารณาอนุญาต

เอกสารประกอบการขออนุญาต จ านวน 5 ชุด

       หนังสือขออนุญาตตามมาตรา 48  และ 56  พรบ.ทางหลวง

       ส้าเนาบตัรประชาชน

       ส้าเนาทะเบยีนบา้น

       หนังสือแต่งตั งผู้ขออนุญาต

       หนังสือมอบอ้านาจ (ถ้าม)ี

       ส้าเนาบตัรประชาชนผู้รับมอบ

       ส้าเนาทะเบยีนบา้นผู้รับมอบ
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คู่มือปฏิบัติงาน

มาตรา 48 และ 56  การขออนุญาตปักเสาพาดสายเคเบิลใยแก้วน าแสง ในเขตทางหลวง

 (ผส.ทล.) ได้รบัมอบหมายให้เป็นผู้พิจารณาอนุญาต

       ระดับสายเคเบลิที่เกาะกับเสาไฟฟ้าขนานกับทางหลวง ต้องสูงจากระดับทางเทา้และทางเชื่อมเข้า
 – ออกทางหลวงไม่น้อยกว่า 6.00 ม.

       การขออนุญาตพาดสายเกิน 2 เส้น และดันทอ่ลอดด้วยใหส่้งกรมทางหลวงพิจารณา

หมายเหตุ

       ขออนุญาตพาดสายเคเบลิขนาด 1-Ø 16.50 มม. หรือ 1-Ø 22 มม. ไม่เกิน 2 เส้น

       เสาไฟฟ้าที่ปกัเกาะกลางต้องติดตั งราวกันอันตรายยาวข้างละ 12.00 ม. ทั งสองด้านขนาน และ
หา่งจากขอบเกาะหรือไหล่ทางอย่างน้อย 0.60 ม.
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       ปกัเสาพาดสายไฟฟ้า ขนานไปกับทางหลวง ต้าแหน่งเสามีระยะหา่งจากเขตทางหลวง 2.60 ม. 
หรืออยู่ในแนวเดียวกับเสาไฟฟ้าเดิม แต่ไม่เกิน 2.60 ม. จากเขตทาง

       ระดับทอ้งสายที่พาดข้ามทางเข้า – ออก ทางหลวงต้องสูงกว่าระดับหลังทางเข้า – ออกทางหลวง
ไม่น้อยกว่า 6.00 ม.

       ปกัเสาพาดสายข้ามทางหลวง – สายไฟที่มีแรงดันไฟฟ้ามากกว่า 22 KV ทอ้งสายไฟฟ้าต้องสูง
จากระดับหลังทางไม่น้อยกว่า 9.00 ม.
       สายไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้าน้อยกว่า 1 KV ทอ้งสายไฟฟ้าต้องสูงจากระดับหลังคาไม่น้อยกว่า 6.00
 ม.
       การปกัเสาพาดสายข้างต้นต้องเปน็ไปตามมาตรฐานความปลอดภัย

หลักเกณฑ์และข้อก าหนดเงือ่นไข

       ส้าเนาทะเบยีนบา้น

       หนังสือแต่งตั งผู้ขออนุญาต

       หนังสือมอบอ้านาจ (ถ้าม)ี

       ส้าเนาบตัรประชาชนผู้รับมอบ

       ส้าเนาทะเบยีนบา้นผู้รับมอบ

       Typical Cross Section / พร้อมแสดงต้าแหน่งเสาไฟ

       รูปตัด Typical Cross section จุดพาดสายไฟข้ามทางหลวง

       แผนผังสังเขปปกัเสาพาดสาย

       แบบติดตั งปา้ยและอุปกรณ์อ้านวยความปลอดภัยในระหว่างงานก่อสร้าง

       หนังสือรับรองผู้ประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุมตามพระราชบญัญัติวิศวกร พ.ศ.2542

หมายเหตุ  เอกสารที่ท้าส้าเนาต้องรับรองส้าเนามาด้วยทกุแผ่น

       ส้าเนาบตัรประชาชน

คู่มือปฏิบัติงาน
มาตรา 48 และ 56  การขออนุญาตปักเสา ถมดินบดอัดถนนทางเช่ือมเข้าจุดติดตั ง และถมดินบดอัดเพ่ือวาง

ฐานรากติดตั งหมอ้แปลงปรบัระดับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมตั Automatic Voltage Regulator (AVR) ระบบ 22 
เควี ในเขตทางหลวง

 (รทว.) ได้รบัมอบหมายให้เป็นผู้พิจารณาอนุญาต

เอกสารประกอบการขออนุญาต จ านวน 5 ชุด

       หนังสือขออนุญาตตามมาตรา 48  และ 56  พรบ.ทางหลวง
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       ขออนุญาตพาดสายเคเบลิขนาด 1-Ø 16.50 มม. หรือ 1-Ø 22 มม. ไม่เกิน 2 เส้น

       ระดับสายเคเบลิที่เกาะกับเสาไฟฟ้าขนานกับทางหลวง ต้องสูงจากระดับทางเทา้และทางเชื่อมเข้า
 – ออกทางหลวงไม่น้อยกว่า 6.00 ม.

       การขออนุญาตพาดสายเกิน 2 เส้น และดันทอ่ลอดด้วยใหส่้งกรมทางหลวงพิจารณา

หมายเหตุ

       เสาไฟฟ้าที่ปกัเกาะกลางต้องติดตั งราวกันอันตรายยาวข้างละ 12.00 ม. ทั งสองด้านขนาน และ
หา่งจากขอบเกาะหรือไหล่ทางอย่างน้อย 0.60 ม.
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       พาดสายเคเบลิกับเสาไฟฟ้าจะต้องได้รับการยินยอมจากการไฟฟ้า

       รายละเอียด และวิธีดันทอ่ ใช้แบบเดียวกับอ้านาจ ผส.ทล.

       วางทอ่ประปาหรือทอ่ร้อยสายลอดใต้ทางหลวง ที่ได้ก้าหนดระดับหลังทอ่ต้่าจากผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 2.50 ม. และต้่าจากดินเดิมไม่น้อยกว่า 1.00 ม. พร้อมทั งมีทอ่ปลอกเหล็กยาวตลอดความกว้างของเขต 
หรือจุดต่อเชื่อม

       ส้าเนาบตัรประชาชน

       หนังสือขออนุญาตตามมาตรา 48 และ 56

เอกสารประกอบการขออนุญาต จ านวน 5 ชุด

       ระดับหลังทอ่ต้่าจากผิวดินเดิมไม่น้อยกว่า  0.80 ม.

       ขนาดทอ่ประปาไม่เกิน 400 มม. แนวทอ่หา่งจากเขตทางหลวงไม่เกิน  0.50 ม.

หลักเกณฑ์และข้อก าหนดเงือ่นไข

หมายเหตุ  เอกสารที่ท้าส้าเนาต้องรับรองส้าเนามาด้วยทกุแผ่น

       หนังสืออนุญาตจากการไฟฟ้ากรณีพาดสายเคเบลิกับเสาไฟฟ้า

       รูปตัดถนนแนวที่จะก่อสร้าง

       แผนผังต้าแหน่งที่จะก่อสร้าง

       ส้าเนาทะเบยีนบา้นผู้รับมอบ

       ส้าเนาบตัรประชาชนผู้รับมอบ

       หนังสือมอบอ้านาจ (ถ้าม)ี

       หนังสือแต่งตั ง

       ส้าเนาทะเบยีนบา้น

       พาดสายเคเบิลใยแก้วมากกว่า 1 เส้น และดันท่อลอด

       วางท่อประปาขนาด Ø เกินกว่า 400 มม.

(รทว.) ได้รบัมอบหมายให้เป็นผู้พิจารณาอนุญาต

มาตรา 48 และ 56  การขออนุญาตท าการใดๆ อันเป็นกิจการสาธารณูปโภค ในเขตทางหลวง

คู่มือปฏิบัติงาน


